
BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

16 40,4 6,7 28,0 48,0 < 1

12 38,3 5,3 28,0 43,0 < 1

18 42,6 4,9 37,0 56,0 < 1

4 47,3 6,8 41,0 57,0 < 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Verticale wapening

18.1438 BYBLOS - WESTENDE
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

12 38,3 5,3 28,0 43,0 < 1

17 45,1 3,7 38,0 52,0 < 1

14 34,4 4,1 27,0 39,0 < 1

10 42,0 6,4 36,0 55,0 < 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Horizontale wapening

18.1438 BYBLOS - WESTENDE

Gevelpaneel

17556

40,15
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#GETAL!
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

31 45,7 5,3 36,0 57,0 < 1

< 1

< 1

< 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. #GETAL!

5,26

43,75

47,61
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Dwarswapening

18.1438 BYBLOS - WESTENDE
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

2 61,0 1,4 60,0 62,0 < 1

< 1

< 1

< 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Langswapening

18.1438 BYBLOS - WESTENDE

Bovenzijde balkon

17570
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