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OMSCHRIJVING aantal gem. st.afw. min. < 25 mm < 10 mm

Frontzijde balkonelement - Horizontale wapening 93 38,77 9,78 19 8,0% 0,2%

Frontzijde balkonelement - Verticale wapening 99 48,44 7,52 36 0,1% 0,0%

Bovenzijde balkonelement - Dwarswapening 114 51,11 6,61 37 0,0% 0,0%

Bovenzijde balkonelement - Langswapening 134 62,41 7,38 45 0,0% 0,0%

Frontzijde gevelelement - Horizontale wapening 87 62,81 12,41 39 0,1% 0,0%

Frontzijde gevelelement - Verticale wapening 71 48,39 11,12 24 1,8% 0,0%

Retourzijde gevelelement - Horizontale wapening 161 42,64 11,24 19 5,8% 0,2%

Retourzijde gevelelement - Verticale wapening 117 44,57 6,20 32 0,1% 0,0%
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NR. OMSCHRIJVING % Cl CORROSIEKANS

1 Frontzijde balkonelement - V1 - rechter app. 0-2 1,68

2 Frontzijde balkonelement - V1 - rechter app. 2-4 1,21

5 Frontzijde balkonelement - V6 - l inks app. 0-2 1,48

6 Frontzijde balkonelement - V6 - l inks app. 2-4 1,34

9 Frontzijde balkonelement - V7 - midden app. 0-2 1,07

10 Frontzijde balkonelement - V7 - midden app. 2-4 0,87

3 Gevelpaneel - V5 - tussen rechter en midden app. 0-2 1,88

4 Gevelpaneel - V5 - tussen rechter en midden app. 2-4 1,75

21 Gevelpaneel - V6 - rechtse app. 0-2 1,14

22 Gevelpaneel - V6 - rechtse app. 2-4 1,41

7 Gevelpaneel - V7 - tussen linker en midden app. 0-2 > 2,01

8 Gevelpaneel - V7 - tussen linker en midden app. 2-4 1,68

15 Gevelpaneel - V9 - l inkse app. 0-2 1,48

16 Gevelpaneel - V9 - l inkse app. 2-4 0,81

11 Bovenzijde balkonelement - V3 - l inkse app. - naast schade 0-2 > 2,01

12 Bovenzijde balkonelement - V3 - l inkse app. - naast schade 2-4 1,01

13 Bovenzijde balkonelement - V3 - l inkse app. 0-2 1,28

14 Bovenzijde balkonelement - V3 - l inkse app. 2-4 1,07

19 Bovenzijde balkonelement - V6 - rechtse app. 0-2 0,94

20 Bovenzijde balkonelement - V6 - rechtse app. 2-4 0,74

17 Bovenzijde balkonelement - V9 - middelste app. 0-2 0,94

18 Bovenzijde balkonelement - V9 - middelste app. 2-4 0,87

Drempel:

0,4%

Boordiepte CM
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TOTAAL

POST euro

0 ALGEMEEN 89.500 €

Plaatsbeschrijving

Vaste stell ing voorgevel incl. toegang dakterrassen

Werfinrichting

Trappentoren

Bouwlift

Afschermen ramen spuitfolie

Inname openbaar domein

…….

1 HERSTELLEN EN BESCHERMEN BETON 121.500 €

Reinigen beton onder hoge druk, toepassing anti-mos product

Herstellen betonschade

Afsli jpen en heraanstorten verzwaarde balkonneus

Wegschieten betonnen opstand en ondervullen onder ramen

Aanstorten betonplaat t.h.v. tussenpenanten

Plaatsen opofferingsanodes

Egalisatie balkons - vlakke afwerking bovenzijde en opstand

Elastische coating beton

……..

2 BALKONS 171.500 €

Aanbrengen EPDM-dichting + vlottende tegelvloer of vloeibaar dichtingssysteem PMMA

Afvoeren en tapbuizen

Nieuwe regenwaterafvoeren

Nieuwe balustrade geklemd glas, frontmontage met gepreanodiseerd witgelakt klemprofiel

……..

3 NIEUWE GEVELAFWERKING - DUURZAME OPLOSSING 184.000 €

gevelbekleding in Dekton, graniet of verlijmd metselwerk type GeoStylistix

Afbreken bestaande gevelpanelen

Versterken achterliggende structuur (8 cm met wapeningsnet)

Aanbrengen spouwisolatie

Aanbrengen nieuwe gevelafwerking

Inwerken TV-bekabeling

………

4 SCHRIJNWERK

Nieuwe ramen - prijs niet in totaal verrekend (7.000 €)

Nieuwe ramen, richtprijs per stuk

……..
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4 SCHRIJNWERK

Nieuwe ramen - prijs niet in totaal verrekend (7.000 €)

Nieuwe ramen, richtprijs per stuk

……..

5 DAKTERRASSEN 72.000 €

Wegnemen en afvoeren tussenschotten
Plaatsing nieuwe schotten

Wegnemen tegelvloer
Verwijderen dorpels onder ramen en ondervullen ramen

Verwijderen dekstenen

Uitbraak bestaande opbouw tot op betonplaat, plaatsing dampscherm

Afbraak gevelmetselwerk

Uitvlakken + isoleren + nieuwe gevelafwerking

Nieuw dakrandprofiel + waterdichte aansluiting hoofddak

Aanbrengen isolatie

Aanbrengen EPDM-dichting

Aanbrengen vlottende tegelvloer

Nieuwe randbalk gewapend beton + sokkel tussenschot

Aanbrengen nieuwe dekstenen

Nieuwe balustrade geklemd glas

……..

6 HOOFDDAK 54.000 €

Verwijderen dakopbouw tot op dragende ondergrond

Aanbrengen dampscherm

Aanbrengen isolatie onder helling

Aanbrengen dampdrukverdeellaag

Aanbrengen EPDM-dichting

Aanbrengen dakrandprofiel

Verwijderen bestaande dekstenen

Nieuwe dekstenen

Nieuwe tapbuizen

……..

7 BLINDE ZIJGEVEL 21.000 €

Verwijderen bestaande gevelleien

Isolatie

Nieuwe gevelleien op houten draagstructuur

……..

TOTAAL 713.500 €

TOTAAL (incl. 6% B.T.W., erelonen en onvoorzien) (+/-25%) 892.000 €
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