
BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

34 50,0 8,6 36,0 69,0 0

31 47,1 12,3 31,0 84,0 1

22 52,1 6,4 40,0 61,0 1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55
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51,58
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N
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Dwarswapening

17.1281 Las Vegas Westende

AG Balkonplaat bovenzijde
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

13 86,5 23,7 39,0 121,0 0

8 87,3 14,7 71,0 114,0 1

1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Langswapening

17.1281 Las Vegas Westende

AG Balkonplaat bovenzijde

16100
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

38 17,6 7,3 8,0 38,0 0

20 13,0 2,7 9,0 18,0 1

23 23,1 5,7 16,0 34,0 1

32 23,1 8,5 12,0 46,0 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55

7,75 0,50

18,02

20,91

0,40
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Dwarswapening
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AG Balkonplaat onderzijde
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

16 31,8 13,7 18,0 61,0 0

13 42,5 14,9 20,0 61,0 1

7 40,3 6,0 31,0 48,0 1

17 43,6 17,3 26,0 83,0 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55

15,10 0,50

35,18

43,50

0,38
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16102

16106

16094

Langswapening
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

6 31,7 5,5 25,0 38,0 0

9 19,7 1,9 17,0 23,0 1

1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Horizontale wapening

17.1281 Las Vegas Westende
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

15 85,4 15,0 68,0 108,0 0

34 62,4 10,7 40,0 81,0 1

1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Verticale wapening

17.1281 Las Vegas Westende
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

23 20,3 10,2 13,0 64,0 0

1

1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55

10,20 0,50

15,89

24,72

0,50

LN

0,67

LN

13

64

0

1

0,00

23 4

0,7520,30

Dwarswapening

17.1281 Las Vegas Westende

Luifel GV

16073

0

2

4

6

8

10

12

  0-  4

mm

  5-  9

mm

10-14

mm

15-19

mm

20-24

mm

25-29

mm

30-34

mm

35-39

mm

40-44

mm

45-49

mm

50-54

mm

55-59

mm

60-64

mm

65-69

mm

70-74

mm

75-79

mm

80-84

mm

85-89

mm

90-94

mm

95-99

mm



BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

13 46,8 19,3 28,0 80,0 0

1

1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Langswapening

17.1281 Las Vegas Westende

Luifel  gelijkvloers
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

8 33,3 1,9 30,0 36,0 0

1

1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55

1,91 0,50

31,65

34,85
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

8 45,9 9,0 36,0 62,0 0
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1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Langswapening

17.1281 Las Vegas Westende
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

24 23,0 11,0 9,0 44,0 0
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BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Dwarswapening

17.1281 Las Vegas Westende
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

8 21,6 7,4 13,0 32,0 0
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BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

6 64,8 16,8 49,0 97,0 0
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BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

17 111,8 12,9 91,0 135,0 0
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BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

7 41,6 10,7 23,0 52,0 0
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BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55
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BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

23 48,3 9,7 35,0 64,0 0
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BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max. 1,55

9,66 0,50

44,08

52,44

0,20

N

0,67

LN

35

64

0

1

0,00

23 4

0,7548,26

Verticale wapening

17.1281 Las Vegas Westende

Raamlinteel dakverdieping 

16091

0

1

2

3

4

5

6

7

  0-  4

mm

  5-  9

mm

10-14

mm

15-19

mm

20-24

mm

25-29

mm

30-34

mm

35-39

mm

40-44

mm

45-49

mm

50-54

mm

55-59

mm

60-64

mm

65-69

mm

70-74

mm

75-79

mm

80-84

mm

85-89

mm

90-94

mm

95-99

mm



BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

6 142,5 17,9 122,0 170,0 0

12 87,9 7,5 79,0 101,0 1

8 86,1 6,8 79,0 99,0 1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Dwarswapening

17.1281 Las Vegas Westende

Raamlintelen verdiepingen onderzijde

16083

99,96

16085

16087

0,00

26 4

0,75

1,55

25,83 0,50

89,53

110,40

0,26

N

0,67

LN

79

170

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  0-  4

mm

  5-  9

mm

10-14

mm

15-19

mm

20-24

mm

25-29

mm

30-34

mm

35-39

mm

40-44

mm

45-49

mm

50-54

mm

55-59

mm

60-64

mm

65-69

mm

70-74

mm

75-79

mm

80-84

mm

85-89

mm

90-94

mm

95-99

mm



BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

5 38,0 2,5 36,0 42,0 0

4 45,0 5,4 39,0 52,0 1

4 32,3 5,7 28,0 40,0 1

1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Langswapening

17.1281 Las Vegas Westende

Raamlintelen verdiepingen onderzijde

16084

38,38

16086

16088

0,00

13 4

0,75

1,55

6,68 0,50

34,35

42,42

0,17

N

0,67

LN

28

52

0

1

0

1

2

3

4

5

6

  0-  4

mm

  5-  9

mm

10-14

mm

15-19

mm

20-24

mm

25-29

mm

30-34

mm

35-39

mm

40-44

mm

45-49

mm

50-54

mm

55-59

mm

60-64

mm

65-69

mm

70-74

mm

75-79

mm

80-84

mm

85-89

mm

90-94

mm

95-99

mm



BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

7 58,4 5,9 52,0 68,0 0

8 53,1 9,7 37,0 66,0 1

7 59,6 4,7 52,0 66,0 1

7 62,1 6,1 55,0 70,0 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Horizontale wapening

17.1281 Las Vegas Westende

Raamlintelen verdiepingen voorzijde

16076

58,14

16078

16080

16082

0,00

29 4

0,75

1,55

7,45 0,50

55,30

60,97

0,13

N

0,67

LN

37

70

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  0-  4

mm

  5-  9

mm

10-14

mm

15-19

mm

20-24

mm

25-29

mm

30-34

mm

35-39

mm

40-44

mm

45-49

mm

50-54

mm

55-59

mm

60-64

mm

65-69

mm

70-74

mm

75-79

mm

80-84

mm

85-89

mm

90-94

mm

95-99

mm



BETONONDERZOEK PROJECT:

VERWERKING MEETGEGEVENS Onderdeel:

BETONDEKKING CARBONATATIE

scan n gem. s min max

7 59,9 15,8 49,0 92,0 0

8 51,5 6,3 39,0 59,0 1

13 56,3 4,1 50,0 62,0 1

15 59,8 4,8 48,0 65,0 1

BETONDEKKING CARBONATATIEDIEPTE

AANTAL METINGEN AANTAL METINGEN

GEMIDDELDE GEMIDDELDE

STANDAARDAFW. STANDAARDAFW.

MINIMUM MINIMUM

MAXIMUM MAXIMUM

VARIATIECOEFF. VARIATIECOEFF.

VERDELING VERDELING

95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde 95% betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde

Min. Min.

Max. Max.

Verticale wapening

17.1281 Las Vegas Westende

Raamlintelen verdiepingen voorzijde

16075

57,21

16077

16079

16081

0,00

43 4

0,75

1,55

8,06 0,50

54,73

59,69

0,14

N

0,67

LN

39

92

0

1

0

2

4

6

8

10

12

14

  0-  4

mm

  5-  9

mm

10-14

mm

15-19

mm

20-24

mm

25-29

mm

30-34

mm

35-39

mm

40-44

mm

45-49

mm

50-54

mm

55-59

mm

60-64

mm

65-69

mm

70-74

mm

75-79

mm

80-84

mm

85-89

mm

90-94

mm

95-99

mm


