
Verwijderen opbouw tot

betonnen vloerplaat

Verwijderen en afvoeren balustrades

 en blauwsteendorpels
Verwijderen

blauwsteen dorpel

Verwijderen metselwerk

Verwijderen metselwerk

Verwijderen metselwerk

Doorsnede bestaande toestand

Schaal:

Deze plannen en tekeningen blijven steeds eigendom van de ontwerper, ze mogen niet gepubliceerd worden noch aan derden overhandigd worden,

zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de ontwerper

e-mail: info@abg.be

website: www.abg.be tel.  056/50 20 41Formaat:

Datum:
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Staafjesbalustrade frontmontage

110 / 120 cm boven vloerniveau

- Keramische tegel

- EPDM

- Hellingsisolatie

- Betonplaat

Crepi op isolatie

Aanstorten balkonneus

Deksteen uit blauwe hardsteen

Schaal:

Deze plannen en tekeningen blijven steeds eigendom van de ontwerper, ze mogen niet gepubliceerd worden noch aan derden overhandigd worden,

zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de ontwerper

e-mail: info@abg.be

website: www.abg.be tel.  056/50 20 41Formaat:

Datum:
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